=S K




Product innovators, not imitators...

Side 3-4

Side 4-5

Side 6

Side 7

Side 8-9-10

Side 10

Einhallt:
Montageanleitung

Pflegeanleitung fiir Beton

Pflegeanleitung fiir linoleum

Pflegeanleitung fiir Corian®

Pflegeanleitung flir massivholz

Pflegeanleitung fiir rostfreiem
Stahl



MONTAGEANLEITUNG

Mglballe A/S liefert exklusiv innovative Materialien an die Kiic-
hen- und Mdbelindustrie. Es ist die Zielsetzung Mglballes, dass
die Kunden jederzeit das bestmdgliche Erlebnis des fertigen
Produkts erhalten. Die Produkte Mglballes werden lhnen bei der
richtigen Montage, Wartung und Pflege des Produkts jahrelang
gute Dienste leisten. Diese Montageanleitung wurde erstellt,
um die korrekte Montage des Produkts zu gewahrleisten. Falls
das Produkt nicht gemdB der untenstehenden Vorschriften
montiert worden ist, entfallt die Garantie.

Vor der Montage

Bitte liberpriifen Sie, dass die Platten keine sichtbaren Fehler
oder Mangel aufweisen. Nach der Montage werden Beanstan-
dungen normalerweise nicht anerkannt.

Feuchtigkeit

Bei der Montage von Platten in Rdumen, in denen der normale
Feuchtigkeitswert (max. 60%) tiberschritten wird, oder in R3u-
men mit neugegossenen Boden oder feuchten Wanden, missen
die Tischplatten auf Leisten, die jede 60 cm quer zu den Ele-
menten liegen, montiert werden.

AuBerdem miissen an jedem Element an der Oberseite 2 Locher
mit einem Durchmesser von 25 mm gebohrt werden, damit die
dazwischen liegende Luft beim Offnen und SchlieBen der
Schranktiir ausgewechselt wird. Falls beziiglich des Feuchtig-
keitswertes im Raum Zweifel bestehen, sollte die Montage der
Platten wie oben beschrieben erfolgen. Dies gilt auch ungeach-
tet des Feuchtigkeitswertes des Raumes, wenn die Schranke
nach oben geschlossen sind.

Montage auf Elementen

Die Tischplatte muss stets sowohl an der vorderen als auch

an der hinteren Kante befestigt werden. Die Befestigung muss
mittels Schrauben und Unterlegscheiben durch ein 10 mm Loch
in den Elementen erfolgen, damit die Platte wandern kann. (Die
Schrauben diirfen nicht fester angezogen werden, als dass die
Unterlegscheibe miihelos mit der Hand gedreht werden kann.)
Die Tischplatten missen quer zur ldngsrichtung jede 60 - 90 cm
unterstiitzt werden, und stets 5 cm von der Vorderkante.

Montage des Spiilbeckens und der Mischbatterie

Das ausgeschnittene Loch muss so groB sein, dass die Platte
eine Wanderung von +/- 5 mm vornehmen kann. Es ist duBerst
wichtig, dass das Stirnholz im Ausschnittloch mit Silikon versi-
egelt wird. Das Spiilbecken muss stets in Silikon geleimt wer-
den, damit kein Wasser unter das Spiilbecken ziehen kann. Der
Abstand vom Ausschnitt bis zum Stirnholz darf nicht weniger
als 20 cm betragen.

Montage der Geschirrspiilmaschine

Unter die Tischplatte muss stets eine Feuchtigkeitssperre
geleimt werden, mindestens 10 cm breiter als die Geschirrspiil-
maschine und ganz bis zur Vorderkante der Platte.

Kochplatte / Kochherd

Da es bei Kochplatten und -herden an der Kante stets zu erhe-
blicher Erwdrmung kommt, kann dies zum Austrocknen des
Stirnholzes flihren, wodurch Risse entstehen konnen. Daher
muss in das Ausschnittloch Alukraftpapier (Absperrfolie)
geleimt werden. Das Alukraftpapier muss 5 mm (ber die Ober -




MONTAGEANLEITUNG

PFLEGEANLEITUNG FUR BETON

und Unterseite der Platte reichen. Das Ausschnittloch muss so
groB sein, dass die Platte eine Wanderung von +/- 5 mm vor-
nehmen kann. Der Abstand vom Ausschnitt bis zum Stirnholz
darf nicht weniger als 20 cm betragen.

Verbindungen mit Beschlagen

Auf die Verbindungsstelle ist eine dicke Schicht Ol aufzutragen,
bevor diese zusammengespannt wird. Uberschiissiges Ol, das
nach dem Verbinden nach oben gedriickt wird, ist abzuwischen.
(Verbindungen diirfen niemals geleimt werden.)

In Verbindungen zwischen Mglballes und Ubrige produkte,
Massivholz ist eine dicke Schicht Silikon aufzutragen, bevor
diese zusammengespannt werden. Uberschiissiges Silikon, das
nach dem Verbinden nach oben gedriickt wird, ist abzuwischen.

PFLEGEANLEITUNG FUR BETON

Wir begliickwiinschen Sie hiermit zur Wahl Ihres neuen Produkts
aus Beton von Mglballe A/S. Diese Pflegeanleitung ist erstellt
worden um zu gewahrleisten, dass |hrem Wunsch nach Er-
scheinung und guter Hygiene auch kiinftig entsprochen wird.

Mglballe A/S liefert exklusiv innovative Materialien an die
Kiichen- und Mdobelindustrie. Es ist die Zielsetzung Mgalballes,
dass die Kunden jederzeit das bestmdgliche Erlebnis des fertigen
Produkts erhalten. Die Produkte Mglballes werden lhnen bei der
richtigen Wartung und Pflege jahrelang gute Dienste leisten.
Diese Pflegeanleitung soll dazu beitragen, Ihnen viele Jahre lang
volle Zufriedenheit mit [hrem Produkt zu gewdahrleisten.

Allgemeine Informationen

Gegossene Tischplatten aus Beton sind ein Naturprodukt und
100% handgefertigt. Die Platten sind speziell nach lhren
Wiinschen und mitgeteilten MaBen gegossen. Durch die
Farbenkombination der Oberflache ist jede Tischplatte einzigartig.
Verglichen mit der richtungsweisenden Farbenprobe konnen
daher an der Tischplatte kleinere Unterschiede vorkommen. Das
Produkt kann kleinere Schiefheiten sowie kleinere Kerben an den
Kanten aufweisen. Diese Details sowie sichtbare Betonierfugen
an langen Platten sind keine Fehler, sondern ein ganz besonderer
Reiz des Produkts.

An Tischplatten aus Beton kommen um das Spiilbecken und an
den Ausschnitten beispielsweise flir Kochplatten kleinere Risse
vor. Diese kleinen Risse entstehen durch das Schwinden des
Betons wahrend des Erhdrtens und sind unvermeidbar. Diese Risse
sind jedoch fiir die Benutzung und Haltbarkeit der Platte nicht
von Bedeutung und werden nach und nach weniger sicht bar
werden. Daher berechtigen diese Risse nicht zu Beanstandungen.

Die Betonplatte ist, je nach Ihrer Wahl, unbehandelt oder entwe-
der mit Ol oder Seife von Mglballe grundbehandelt geliefert wor-
den. Es ist wichtig, dass Betonplatten zur Erhaltung der
Widerstandsfahigkeit der Oberflache in regelmaBigen Abstdnden
gepflegt werden.

Die untenstehende Pflegeanleitung ist fiir grundbehandelte Beton-
platten erstellt worden. Falls Ihre Betonplatte unbehandelt gelie-
fert worden ist, sind Sie selbst fiir die korrekte Behandlung und
Pflege verantwortlich. Jegliche Garantie seitens der Firma Mglballe
auf die Oberflache ist ausgeschlossen.



Grundbehandlung mit Ol behandelter Platten

Eine gegossene Betonplatte ist ein sehr offenes Produkt, und daher
ist besonders wichtig, dass die Oberflache vor der Benutzung ge-
sattigt wird. Nach dem Montieren der Platte ist diese mit warmem
Wasser (ohne Reinigungsmittel) abzuwaschen. Nach dem Trocknen
wird die Platte mit dem beiliegenden Mglballe Natur Holzol
behandelt. Richten Sie sich bitte nach dem Absatz "Olbehandlung"”

Olbehandlung
1. Das beiliegende Mglballe Natur Holzdl auf der Platte verteilen.

2. Das Ol 10 Minuten einziehen lassen.
3. Die Platte mit einem trockenen Baumwolltuch abwischen.
4. Die Platte daraufhin bei Bedarf behandeln.

Bitte beachten Sie, dass das Ol bis zum Erhdrten auf die Kleidung
abfirben kann. Das Ol ldsst sich nicht abwaschen. Zum Einélen
benutzte Tiicher sind selbstentziindlich und sollten gleich nach der
Benutzung in einem luftdichten Behdlter angebracht werden!!!

Grundbehandlung mit Seife behandelter Platten

Eine gegossene Betonplatte ist ein sehr offenes Produkt, und daher ist
besonders wichtig, dass die Oberfliche vor der Benutzung gesattigt
wird.

Nach dem Montieren der Platte ist diese mit warmem Seifen-wasser
abzuwaschen. Nach dem Trocknen wird die Platte mit der beiliegenden
Mglballe WeiBe Holzseife behandelt. Richten Sie sich bitte nach dem
Absatz "Seifenbehandlung”.

Seifenbehandlung

1. Die beiliegende Mglballe WeiBe Holzseife im Verhaltnis 1:5
mit Wasser mischen.

2. Die Platte reichlich mit der Mischung einreiben.

3. Die Platte 3 Minuten ziehen lassen.

4. Die Platte mit einem feuchten Tuch abwischen.

Zur Sattigung der Platte ist dieser Vorgang ca. 14 Tage lang jeden 2. Tag
zu wiederholen, anschlieBend ca. alle 2 Wochen.

Tégliche Pflege

1. Nach der Benutzung die Tischplatte mit einem weichen, feuchten
Tuch abwischen. Zum Vermeiden von Kalkablagerungen mit einem
trockenen Tuch nachwischen.

2. Eingetrocknete Riickstande lassen sich auf einfache Weise mit war-
mem Wasser und hinzugefligtem Reinigungsmittel entfernen.
Eingetrocknete Riickstdnde niemals abkratzen, dahier-durch an der
Platte Kratzer entstehen kdnnen.

3. Benutzen Sie niemals unverdiinnte Mittel wie Spiritus, Bleichmittel,
Verdiinner u. 3., da hierdurch Flecken entstehen konnen.

4. Scheuerpulver, Topfkratzer, Stahlbiirsten oder sonstige Schleifmittel
sollten bei der taglichen Reinigung nicht benutzt werden.

5. Nach einiger Zeit kann an den Platten eine neue Grundbehandlung
erforderlich werden. Richten Sie sich diesbeziiglich erneut nach dem
Absatz liber die Grundbehandlung.

Weitere Informationen
Zwecks weiterer Informationen oder bei etwaigen Fragen kontaktieren
Sie bitte lhren Mglballe-Handler.




PFLEGEANLEITUNG FUR LINOLEUM

Wir begliickwiinschen Sie hiermit zur Wahl lhres neuen Pro-
dukts aus Linoleum von Maglballe A/S. Diese Pflegeanleitung ist
erstellt worden um zu gewahrleisten, dass lhrem Wunsch nach
Erscheinung und guter Hygiene auch kiinftig entsprochen wird.

Mglballe A/S liefert exklusiv innovative Materialien an die
Kiichen- und Mdbelindustrie. Es ist die Zielsetzung Mglballes,
dass die Kunden jederzeit das bestmdgliche Erlebnis des ferti-
gen Produkts erhalten. Die Produkte Mglballes werden Ihnen bei
der richtigen Wartung und Pflege jahrelang gute Dienste leis-
ten. Diese Pflegeanleitung soll dazu beitragen, lhnen viele Jahre
lang volle Zufriedenheit mit lhrem Produkt zu gewéahrleisten.

Allgemeine Informationen

Linoleum ist ein strapazierfahiges Material, das zu vielen
Zwecken benutzt wird. Durch die Pflege mit der richtigen Seife
wird gewdhrleistet, dass das Erscheinungsbild des Linoleums
viele Jahre lang erhalten bleibt. Normalerweise ist ansonsten
keine weitere Pflege erforderlich.

Téagliche Pflege

Linoleumsplatten lassen sich mittels eines leicht ausgewrunge-
nen Tuches mit warmem Wasser (evtl. mit Seife) reinigen und
abwischen. Es kann evtl. mit einem sauberen, trockenen
Baumwolltuch nachgewischt werden.

Nachbehandlung

Eine tiefere Pflege und Reinigung ist bei Bedarf vorzunehmen.
Bei dieser Behandlung wird an der Platte ein diinner
Oberflachenfilm hinterlassen, durch den die Platte schmutzab-
weisend wird und unndtige Abnutzung der Platte vermieden

wird. Fiir die Pflege des Linoleums wird eine mit Wasser ver-
diinnte, milde Naturseife angewendet. Mglballe empfiehlt
"MONEL FLOORCARE".

Waschen Sie die Tischplatte mit "MONEL FLOORCARE" im Ver-
haltnis von 50 ml. auf 1 Liter Wasser. Die Tischplatte nicht
nachwaschen. Die "MONEL FLOORCARE" kann bei lhrem
Mglballe-Handler angefordert werden.

Alkalische Reinigungsmittel wie beispielsweise Soda, Lauge,
griine Seife und Salmiak kénnen die Linoleumoberfléiche angrei-
fen und diirfen daher nicht angewendet werden. Benutzen Sie
lediglich Produkte, deren pH-Wert in der Gebrauchsldésung zwis-
chen 5 und 9 liegt.

Weitere Informationen
Zwecks weiterer Informationen oder bei etwaigen Fragen kon-
taktieren Sie bitte lhren Mglballe-Handler.



PFLEGEANLEITUNG FUR CORIAN®

Wir begllckwiinschen Sie hiermit zur Wahl lhres neuen
Produkts aus Corian von Mglballe A/S. Diese Pflegeanleitung ist
erstellt worden um zu gewahrleisten, dass lhrem Wunsch nach
Erscheinung und guter Hygiene auch kiinftig entsprochen wird.

Mglballe A/S liefert exklusiv innovative Materialien an die
Kiichen- und Mébelindustrie. Es ist die Zielsetzung Mglballes,
dass die Kunden jederzeit das bestmdgliche Erlebnis des ferti-
gen Produkts erhalten. Die Produkte Mglballes werden Ihnen bei
der richtigen Wartung und Pflege jahrelang gute Dienste leis-
ten. Diese Pflegeanleitung soll dazu beitragen, lhnen viele Jahre
lang volle Zufriedenheit mit lhrem Produkt zu gewahrleisten.

Allgemeine Informationen

Corian ist ein strapazierfahiges, porenfreies und durchgefarbtes
Produkt, das auBer der tdglichen Reinigung nicht unbedingt
sonstige Pflege erfordert. Bei tdglicher Benutzung werden
Kratzer und Spuren auftreten. Falls eine blanke Oberflache
gewliinscht wird sind die untenstehenden Anleitungen zu befol-
gen, abhingig vom Grad der Abnutzung der Oberflache.

Tédgliche Pflege

Fiir die tdgliche Reinigung geniigt ein hart ausgewrungenes
Tuch mit Wasser. Die meisten Flecken und Fettriickstande lassen
sich mittels Wasser und Spiilmittel entfernen.

Grobe Reinigung

1. Die Oberflache mit Wasser anfeuchten.

2. Mittels des weiBen Schwammes Composite Cleaner auf die
Oberflache auftragen. Mit kreisenden Bewegungen reinigen,
bis das gewiinschte Ergebnis erzielt ist.

3. Die Oberfldche mit dem Mikrofasertuch abwischen,
bis jegliches Scheuermittel entfernt ist.

4. AnschlieBend Corian® Composite Sealer wie untenstehend
im Absatz Versiegelung beschrieben auftragen.

Versiegelung

1. Den Corian® Composite Sealer in einer gleichmaBigen, diin-
nen Schicht mittels des roten Tuches auf die gesamte Ober-
flache auftragen.

2. AnschlieBend die Oberflache polieren, wahrend diese noch
immer feucht ist. Dieses ist mit kreisformigen Bewegungen
mittels Kiichenrollenpapier vorzunehmen, bis die Oberflache
trocken ist.

3. Falls eine noch blankere Oberflache gewiinscht wird, sind die
Punkte 1 - 2 zu wiederholen.

Behandlung schwierigerer Flecken und kleinerer Kratzer

1. Befolgen Sie zuerst die Anweisungen zur groben Reinigung,
Punkt 1 - 3.

2. Inspizieren Sie die Platte sorgfiltig auf eventuelle Spuren/
Kratzer.

Schleifen

1. Tiefere Kratzer mittels Schleifnetz mit aufgesetztem, mitge-
lieferten Handgriff abschleifen.
Bitte beachten! Das kleine blaue Tuch muss sich zwischen
Handgriff und Schleifnetz befinden!

2. Mit kreisférmigen Bewegungen arbeiten, bis die Spur/der
Kratzer entfernt ist.




PFLEGEANLEITUNG FUR MASSIVHOLZ

3. Den Abralon 500-Schleifschwamm anbringen und mit
kreisférmigen Bewegungen schleifen, bis die Oberflache
fein und eben aussieht.

4. Den Abralon 1000-Schleifschwamm anbringen und wie oben
beschrieben verfahren. Bewegen Sie sich jedoch ca. 10 cm
auBerhalb des vorherigen Schleifbereichs, um fiir einen
gleichmiBigen Ubergang zu sorgen.

5. AnschlieBend die Oberfliche abwischen, bis der gesamte
Schleifstaub entfernt ist.

6. Den Corian® Composite Sealer wie im Absatz Versiegelung
beschrieben auftragen.

Weitere Informationen
Zwecks weiterer Informationen oder bei etwaigen Fragen kon-
taktieren Sie bitte lhren Mglballe-Handler.

Wir begllckwiinschen Sie hiermit zur Wahl lhres neuen
Produkts aus Massivholz von Mglballe A/S. Diese Pflegeanlei-
tung ist erstellt worden um zu gewdhrleisten, dass lhrem
Wunsch nach Erscheinung und guter Hygiene auch kiinftig
entsprochen wird.

Mglballe A/S liefert exklusiv innovative Materialien an die
Kiichen- und Mobelindustrie. Es ist die Zielsetzung Mglballes,
dass die Kunden jederzeit das bestmogliche Erlebnis des ferti-
gen Produkts erhalten. Die Produkte Mglballes werden Ihnen bei
der richtigen Wartung und Pflege jahrelang gute Dienste leis-
ten. Diese Pflegeanleitung soll dazu beitragen, lhnen viele Jahre
lang volle Zufriedenheit mit [hrem Produkt zu gewahrleisten.

Allgemeine Informationen

Massivholz ist ein Naturerzeugnis und kann bei richtiger Pflege
viele Jahre lang gut erhalten bleiben. Nach und nach wird sich
die Farbe des Holzes verdndern, und Gegenstande, die bei direk-
tem Sonnenlicht auf der Platte abgestellt werden, kénnen Far-
bnuancen im Holz hervorrufen. Plattenwan-derungen sind nor-
mal und kénnen in der Tiefe mit +/- 5 mm (60 - 63 cm Platten)
und 0,5 mm in der Starke vorkommen.

Bei Mglballe liegen drei verschiedene Mdglichkeiten der
Grundbehandlung der Oberflache vor, und es ist duBerst wichtig,
dass die Platte nachfolgend die korrekte Pflege erhalt. Mglballe
empfiehlt, dass Sie jederzeit das gleiche Nachbehandlungspro-
dukt anwenden, da das Erscheinungsbild der Oberflache hier-
durch stets einheitlich sein wird.



Téagliche Pflege

Mglballe empfiehlt, dass bei allen &l- und seifenbehandelten
Platten fiir die tdgliche Reinigung Mglballe Holzpflege benutzt
wird. Mglballe Holzpflege ist eine speziell hergestellte
Pflegeseife, die die Oberflache des Holzes optimal schiitzt und
zugleich schmutzabweisend ist.

Bei der Nachbehandlung der Platte sind die nachfolgenden
Anleitungen entweder fiir Natur Holzdl, WeiBes Holzol oder
WeiBe Holzseife zu befolgen, je nachdem, welche
Grundbehandlung gerade Ihr Produkt erhalten hat.

1. Nachbehandlung mit Mglballe Natur Holzol:

¢ Die Oberfliche reinigen, so dass diese vor dem Olen véllig
trocken ist. Beim Benutzen eines feuchten Tuches muss die
Platte 6 - 8 Stunden trocknen, bevor die O_cn:m:g_csm
eingeleitet werden kann.

o Auf die Oberfliche eine reichliche Schicht Ol auftragen
(muss blank mit Ol bedeckt sein). AnschlieBend im nassen Ol
schleifen (stets in Richtung der Aderung des Holzes). Falls die
Platte trocken geschliffen wird, ist weiteres Ol aufzutragen.
Nach dem Schleifen das Ol ca. 30 Minuten einziehen lassen.

e Das iiberschiissige Ol so sorgfaltig abwischen, dass dieses
nicht auf ein Blatt Kiichenrollenpapier abfarbt.

2. Nachbehandlung mit Mglballe WeiBem Holzol:

¢ Die Oberfliche reinigen, so dass diese vor dem Olen véllig
trocken ist. Beim Benutzen eines feuchten Tuches muss die

e Auf die Oberfliache eine reichliche Schicht Ol auftragen (muss
blank mit Ol bedeckt sein). AnschlieBend im nassen Ol schlei-
fen (stets in Richtung der Aderung des Holzes). Falls die Platte

trocken geschliffen wird, ist weiteres Ol aufzutragen. Nach
dem Schleifen das Ol 10 Minuten einziehen lassen.

* Das iiberschiissige Ol so sorgfaltig abwischen, dass dieses
nicht auf ein Blatt Kiichenrollenpapier abfarbt.

Allgemeine Informationen zu 6lbehandelten Platten

Die Platte kann an den folgenden Tagen ein wenig “schwitzen".
Dieses ist abzuwischen. Es ist wichtig, dass die Platten innerhalb
von drei bis vier Tagen nach der Olbehandlung vor Wasser ges-
chiitzt werden, da Ol und Wasser unvereinbar sind. Graue
Flecken sind Wasser, das ins Ol geraten ist. Diese, sowie Kratzer
und kleinere Druckstellen, lassen sich bei der nichsten Olbe-
handlung entfernen.

Zwischen den ersten vier bis sechs Olbehandlungen miissen
zwei bis vier Wochen verstreichen, da von der Platte Zeit beno-
tigt wird, damit das Ol vor der nichsten Behandlung ins Holz
eindringen kann. Innerhalb des ersten halben Jahres missen die
Platten mindestens sechs Male behandelt werden, anschlieBend
wird bei Bedarf Ol aufgetragen. Falls ein begrenzter Bereich der
Platte eine mattere Oberfliche aufweist, kann dieser Bereich
separat mit Ol behandelt werden.

Bitte beachten Sie, dass das 01 bis zum Erhdrten auf die Kleidung
abfirben kann. Das Ol ldsst sich nicht abwaschen.Zum Einélen
benutzte Tiicher sind selbstentziindlich und sollten gleich nach
der Benutzung in einem luftdichten Behdlter angebracht wer-
den!l!

3.Nachbehandlung mit WeiBer Holzseife
e Die Tischplatte vor der Seifenbehandlung reinigen.




PFLEGEANLEITUNG FUR ROSTFREIEM STAHL
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® Wir empfehlen, dass die Platte innerhalb der ersten 2 - 3
Wochen jeden 2. - 3. Tag mit Seife behandelt wird, anschlie3-
end alle 2 Wochen. Durch diesen Behandlungsablauf wird der
optimale Schutz der Oberflache ab dem Zeitpunkt der Inge-
brauchnahme gewahrleistet.

® Eine gleichméaBige Schicht Weie Holzseife mit einem Baum-
wolltuch auf die Tischplatte auftragen. (Die Holzseife darf
nicht direkt auf die Platte gegossen werden.)

® Die Holzseife 10 Minuten einziehen lassen.

® Die Platte mit einem Mglballe Polierschwamm polieren, bis
eine gleichmaBige, weiche, halomatte Qberflache erzielt ist.

Weitere Informationen
Zwecks weiterer Informationen oder bei etwaigen Fragen kontak-
tieren Sie bitte Ihren Mglballe-Handler.

PFLEGEANLEITUNG FUR ROSTFREIEM STAHL

Wir begliickwiinschen Sie hiermit zur Wahl lhres neuen Produkts
aus rostfreiem Stahl von Mglballe A/S. Diese Pflegeanleitung ist
erstellt worden um zu gewahrleisten, dass lhrem Wunsch nach
Erscheinung und guter Hygiene auch kiinftig entsprochen wird.
Mglballe A/S liefert exklusiv innovative Materialien an die Kiichen-
und Méobelindustrie. Es ist die Zielsetzung Mglballes, dass die
Kunden jederzeit das bestmdgliche Erlebnis des fertigen Produkts
erhalten. Die Produkte Mglballes werden lhnen bei der richtigen
Wartung und Pflege jahrelang gute Dienste leisten. Diese
Pflegeanleitung soll dazu beitragen, Ihnen viele Jahre lang volle
Zufriedenheit mit lhrem Produkt zu gewahrleisten.

Allgemeine Informationen
Rostfreie Stahlplatten sowie sonstige Produkte aus rostfreiem

Stahl sind stets wunschgemaB speziell angefertigt. Produkte aus rost-
freiem Stahl sind wartungsfreundlich und pflegeleicht. Bei der tégli-
chen Benutzung rostfreier Stahltischplatten werden kleinere Kratzer
auftreten, die sich bei der Reinigung nicht entfernen lassen. Dies ist
ganz normal, und die Platte wird nach und nach eine einzigartige
Patina aufweisen.

Tégliche Pflege

Rostfreier Stahl kann mit Seifenwasser in einem ausgewrungenen Tuch
gereinigt und abgewischt werden. Zum Erzielen einer ganz blanken
Oberfléche kann eventuell mit einem sauberen, trockenen Baumwoll-
tuch nachgewischt werden. Rostfreier Stahl sollte nicht mit Spiritus
oder dhnlichen Produkten abgewischt werden, da die Oberflache hier-
durch fiir Schmutz und fettige Fingerabdriicke empfanglicher wird.

Nachbehandlung
Das Reinigen und Polieren von rostfreiem Stahl erfolgt in einem
Arbeitsgang. Die Behandlung bei Bedarf vornehmen.

1. Das Reinigungsmittel vor der Anwendung sorgfaltig schitteln.

2. Das Reinigungsmittel aus einem Abstand von 15 - 30 cm mit
senkrechtstehender Dose in einer dlinnen Schicht auftragen.

3. Das Reinigungsmittel muss vor dem Abwischen einige Minu-
ten lang einwirken. Es darf jedoch nicht eintrocknen.

4, Das Reinigungsmittel in Ldngsrichtung des Stahls mit einem
sauberen, trockenen Baumwoll- oder Mikrofasertuch abwischen.

Das beste Ergebnis Idsst sich mit 3M Rostfrei Metallpolish und dem
Mikrofasertuch 60668 von 3M erzielen. Diese Produkte kdnnen bei
Ihrem Mglballe-Handler angefordert werden.

Weitere Informationen
Zwecks weiterer Informationen oder bei etwaigen Fragen kontaktieren
Sie bitte lhren Mglballe-Handler.
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