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Vedligeholdelsesvejledning rustfrit stål 
Generelt 
Bordplader i rustfrit stål er altid specielt udarbejdet efter ønske. 

Ved daglig brug af bordpladerne vil der fremkomme mindre ridser, som ikke fjernes ved rengøring. 

Dette er normalt, og pladen vil med tiden fremstå med en enestående patina. 

Daglig vedligeholdelse 
Bordplader i rustfrit stål kan rengøres og aftørres med sæbevand på en opvredet klud. 

Der kan evt. tørres efter med en ren tør bomuldsklud for at opnå en blank overflade. 

Bordplader i rustfrit stålbør  ikke aftørres med sprit eller lign. produkter, da overfladen herved bliver 

mere modtagelig overfor snavs og fedt. 

Efterbehandling 
Rengøring og polering af bordplader i rustfrit stål foregår i samme behandling. Behandlingen 

foretages efter behov. 

· Rensemidlet rystes godt inden anvendelse. 

· Rensemidlet påføres i et tyndt lag med lodretstående dåse i en afstand af 15-30 cm. 

· Rensemidlet skal virke nogle minutter inden aftørring. Det må ikke tørre ind. 

· Rensemidlet aftørres i stålets længderetning med en ren tør bomulds- eller mikrofiberklud. 

Det bedste resultat opnås med 3M rustfri stålpolish og mikrofiberklud 60668 fra 3M. 

Dette kan rekvireres hos Deres Mølballe forhandler. 


