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Vedligeholdelsesvejledning linoleum

Generelt:

Linoleum er et slidstærkt materiale, som benyttes til mange formål. Vedligeholdelse med
den rigtige sæbe sikrer, at linoleum bevarer sit udseende i mange år. Der kræves normalt
ingen yderligere vedligeholdelse.

Daglig vedligeholdelse:

Linoleumsplader kan rengøres og aftørres med varmt vand (evt. med sæbe) på en let
opvredet klud. Der kan evt. tørres efter med en ren tør bomuldsklud.

Efterbehandling:

En dybere vedligeholdelse og rengøring udføres efter behov.
Vedligeholdelse af linoleum foretages med en mild natursæbe fortyndet med vand.
Mølballe anbefaler „MONEL GULVPLEJE“.

Vask bordpladen med ”MONEL GULVPLEJE” i forholdet 50 ml til én liter vand.
Bordpladen skal ikke vaskes efter.
Ved denne behandling efterlades en tynd overfladefilm på pladen, der gør pladen
smudsafvisende og forhindrer unødigt slid.
”MONEL GULVPLEJE” kan rekvireres hos Deres Mølballe forhandler.

Alkaliske rengøringsmidler, som f. eks soda, lud, brun sæbe og salmiak, kan angribe
Linoleumsoverfladen og må derfor ikke anvendes.

Brug kun produkter, som har en pH-værdi mellem 5 og 9 i brugsopløsning.

Kontakt Forbo Flooring for yderligere spørgsmål
Info.denmark@forbo.dk eller på 44 92 85 00
www.forbo-flooring.dk
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