Forhandler:

TIf.:

TIf.:

Leveringsadresse:

M olballe

| Leveringstid:

” Salger:

” Rekvisition:

|Po|stertype:

|:| Std. kapsyning

|:| Leeder |:| Stof:

<

|:| Syning med dobbeltstik

|:| Kedersyning (pa overkant)

I

|Bund:

|:| Fast MDF-tykkelse: mm

Tykkelse pa hynde inkl. bund:

mm|

BESTILLING

TILBUD

Mal og tolerancer: De generelle tolerancer ved levering er +/- 3 mm pa leengde og breddemal.

Ved lzederhynder laengere end 1200 mm kraeves der en syning pa tvaers af hynden. Hynder kan laves op til 1800 mm i laengden uden syning. @nskes dette skal det fremga tydeligt
af bestillingen.Tykkelsen afhanger af la&edertypen, valgt skum samt evt. tykkelsen pa den faste bund. Vi tilbyder fast bund i MDF i 10, 12, 16 og 19 mm. Skum lagerfgresi 10, 20,
30 og 40 mm. Kombination af disse tykkelser giver hyndens totalhgjde. Den endelige totalhgjde vil fremga af den fremsendte produktionstegning. Den endelige tykkelse kan
variere fa milimeter afhangig af kombination af plade og skum. Hynder laves som standard med kapsyning. Hvis hynden skal deles, anbefaler vi, at der benyttes dobbeltstik,
da det giver et mere ensartet udtryk. Endvidere kan hynderne laves med pasyede knapper, disse fas i stgrrelserne @ 20 mm, @ 28 mm og @ 44 mm.
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