
Pleje- og vedligeholdelsesvejledning til laminat 

 

Daglig rengøring 

Til daglig vedligeholdelse benyttes en microfiberklud og lunkent vand, evt. med lidt universal 

rengøringsmiddel. Vi anbefaler at undgå brug af sulfo i den daglige rengøring, da det vil efterlade en hinde på 

overfladen. 

 

Grundig rengøring 

Til den grundige rengøring anbefaler vi Riisforts laminatrens og en melaminsvamp. De omtalte plejemidler 

kan bestilles som sæt på Mølballes webshop. 

 

Fremgangsmåde 

1. Laminatrensen sprayes ufortyndet ud over pladen 

2. Melaminsvampen fugtes og fordeler laminatrensens ud på hele pladen 

3. Lad det virke i ca. 1 minut 

4. Vask grundigt med en microfiberklub og rent, lunkt vand. Det er vigtigt, at alt laminatrens vaskes af. 

5. Tør efter med en tør, fnugfri klud. Herefter bør overfladen være helt ren. 

(I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at gentage processen) 

 

Bemærk 

Melaminsvampen har en let slibende effekt, og bør kun anvendes til hårde og glatte overflader. Svampen er 

ikke egnet til højglans, polerede, lakerede eller rustfrie overflader. 

Undgå at laminatrensen kommer i kontakt med aluminium. 

Slibende- og ætsende rengøringsmidler så som skurepulver må ikke anvendes på laminat. 

 

 

https://shop.molballe.dk/produkt-kategori/plejemidler/plejemiddel-laminat/

