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SOLID WOOD • STAINLESS STEEL • CORIAN® • SILESTONE® • GRANIT • LINOLEUM • KOMPAKTLAMINAT

Plejevejledning til laminat 
 

Daglig rengøring 

Til daglig rengøring benyttes en microfiberklud og lunkent vand, evt. 
med lidt universalrengøringsmiddel. Mølballe fraråder brug af sulfo i 
den daglige rengøring, da det vil efterlade en hinde på overfladen. 

Slibende- og ætsende rengøringsmidler, som f.eks. skurepulver må 
ikke anvendes på laminatplader. 

 

Grundig rengøring 

Til den grundige rengøring anbefaler vi Riisforts laminatrens og en 
melaminsvamp. Plejeprodukterne kan bestilles på Mølballes 
webshop. 

 

Fremgangsmåde 

Laminatrensen sprayes ufortyndet ud over overfladen. Herefter 
fugtes melaminsvampen, og laminatrensen fordeles med denne. Lad 
produktet virke i cirka ét minut. Overfladen vaskes grundigt med en 
microfiberklud og rent, lunkent vand. Det er vigtigt, at alt 
laminatrensen vaskes af. Til sidst aftørres overfladen med en tør, 
fnugfri klud. Herefter bør overfladen være helt ren. I enkelte tilfælde 
kan det dog være nødvendigt at gentage processen. 

 

Bemærk, at melaminsvampen har en let slibende effekt og kun bør 
anvendes til hårde og glatte overflader. Svampen er ikke egnet til 
højglans, polerede, lakerede eller rustfrie overflader. 

 

Undgå at laminatrensen kommer i kontakt med aluminium. 
 


