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Plejevejledning til rustfrit stål, messing og kobber 
 

Generelt 

Bordplader og paneler i rustfrit stål, messing og kobber er altid 
specielt udarbejdet efter ønske. Ved daglig brug vil der fremkomme 
mindre ridser, som ikke kan fjernes ved rengøring. Dette er normalt, 
og pladen vil med tiden fremstå med en unik patina. Bordplader med 
krydsfinerkerne tåler ikke, at varme gryder og lignende sættes 
direkte på bordet, da limen risikerer at slippe.  
 

Daglig vedligeholdelse 

Plader i rustfrit stål, messing og kobber* kan rengøres og aftørres 
med sæbevand på en opvredet klud. Der kan evt. tørres efter med 
en ren og tør bomuldsklud. Der bør ikke aftørres med sprit eller lign. 
produkter, da overfladen herved bliver mere modtagelig overfor 
snavs og fedt. 

*For bruneret- eller oxideret overflade; læs separat vejledning! 
 

Efterbehandling 

Rengøring af bordplader i rustfrit stål, messing og kobber foretages 
efter behov. Det bedste resultat opnås med Perfect Inox stålpolish og 
microfiberklud. Plejeprodukterne kan bestilles på Mølballes webshop. 
 

Fremgangsmåde 

Ved efterbehandling med Perfect Inox rengøres overfladen først for 
fedt og snavs som ved daglig rengøring. Herefter omrystes 
plejemidlet grundigt og sprayes i et jævnt, tyndt lag på overfladen. 

Umiddelbart efter aftørres overfladen med en fugtig klud. Det 
anbefales, at der aftørres i overfladens sliberetning. 

Overfladen efterpoleres med en ren, fnugfri klud. Det anbefales, at 
der poleres i overfladens sliberetning. 


